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本义中のマークと表記について 


マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読み < ださい。 


ポイント 


お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくだ 

さし、。 


商標等の表記 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 
の表記じついて 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 
Windows 98、 Windows NT 4.0、 Windows 2000、 Windows Me と表記しています。 
また、 Windows 95、 Windows 98、 Windows NT4.0 、 Windows 2000. Windows Me 
を総称する場合は [Windows] 、複数の Windows を併記する場合は [Windows NT/ 
95] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


PageManager は New Soft, Inc. の商標です。 

Adobe、Adobe Photoshop、Acrobat は Adobe Systems Incorporated のを国での商 
標または登録商標です。 

[Adobe Photoshop] および [Adobe Acrobat Reader] は Adobe Systems 
Incorporated の著作物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすべて Adobe 
Systems Incorporated に帰属します。 

IBM PC、DOS/V、IBM は International 巨 usiness Machines Corporation の商標また 
は登録商標です。 

Apple のさ)称、□ゴ、 Macintosh、PowerMacintosh、Power Book、 漢字 Talk、Apple 
Talk、LocalTalk、EtherTalk、ColorSync、Open Transport および TrueType は Apple 
Computerjnc. の商標または登録商標です D 

Microsoft、Windows、WindowsNT および Internet Explorer は米国マイク□ソフト社 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

そのほかの製品をはを社の商標または登録商標です。 
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スキヤナをネットワークで 
利用する仕組み 

ここでは、ス丰ヤナをネットワーク環境で利用する仕組みについて 
説明しています。 


•スキヤナをネツトワークで利用する仕組み •• 5 
•動作環境 . 6 






スキヤナをネットワークで利用する仕組み 


スキャナをネットワーク環境で利用する仕組みについて説明します。仕組みをご理解いただい 
た上で、準備作業に進んで < ださい。 

必要なオプション 

ス羊ャナをネットワークで利用するには、オプションのネットワークス羊ャニング 
ボックスが必要です。別途お買い求め < ださい。 

ネットワークス丰ャニングボックスについては、ユーザーズガイドの[オプションの 
使い方 ] 一 [ オプションの紹介 ] をご覧ください。 


スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

ネ、ソトワークス羊ヤニングボックスを、ス丰ヤナおよびネットワークに接続します。 
スキヤナを利用したいコンピュータには次のソフトウエアをインストールし、これら 
を利用して画像を取り込みます。 

• ス羊ヤナに付属している EPSON TWAIN Pro Network] またはに PSON TWAIN 
HS Network] 

• ス羊ヤナに付属しているに PSON Scan to File] または市販の [TWAIN 対応アプ 

リケーシヨン ] 


スキャナ ネットワークスキャニングボックス 



ポイント 


.EPSON TWAIN Pro Network と EPSON TWAIN HS Network の表記について 
本書では、 EPSON TWAIN Pro Network と EPSON TWAIN HS Network を総称する場 
合、 EPSON TWAIN XX Network と表記します。 


.EPSON TWAIN HS Network は、 Macintosh にはが応していません。 


• 本書では、ネットワーク上でスキャナを利用する PC を[クライアント PC] と呼びます。 
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動作環境 


ス羊ヤナをネットワークで利用するには、次の環境が必要です。 


ネットワークスキヤニンクボックス 

ESNSB 1 または ESNSB 2 

ネットワークスキャニングボックスはオプションです。詳細はユーザーズガイドの[オプショ 
ンの使い方]一[オプションの紹介]をご覧ください。 


ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理者の方がお読みください。 

• ネ、ソトワークス羊ヤニングボックスとクライアント PC 作 PSON TWAIN XX Network ) は 
TCP / IP^°D トコルで通信するため、両方に IP アドレスが必要です。 

(ネットワークス羊ヤニングボックスは RARP •目00 TP’DHCP に対応しています。ただし、 
これらのプ〇トコルを使用すると IP アドレスが自動的に割り当てられるため、クライアント 
PC で EPSON TWAIN XX Network を使用する際、ネットワークス羊ヤニングボックスに割り 
当てられた IP アドレスを都度指をし直す必要があります。 IP アドレスが頻繁に変わると不便 
ですので、ネットワーク羊ヤニングボックスは IP アドレスを自動取得せず、個別に設をする 
ことをお勤めします） 

• ネットワークス车ヤニングボックスは10巨 ASE - T /100 巨 ASE-TX 自動切替ですので、どちら 
の形態でち接続巧能です。しかしネットワークが高速であるほど画像取り込みが高速になる 
ため、100 BASE-TX の高速ネットワークおよび、ネットワーク負荷の軽い環境での使用をお 
勧めします。 

なお、100 BASE-TX き用 HU 巨を使用する場合は、接続されるすべての機器が100 BASE-TX 
対応であることを確認してください。 

• 高解像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータがネットワーク上を琉れます。必要 
に応じて、ス羊ヤナを共有する PC のセグメントを他のセグメントと分けるなど、ス羊ヤナの 
使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境にしておいてください。 

な 「画像データ容量について」8ページ 

• ネットワークス羊ヤニングボックス（ス羊ヤナ）とクライアント PC は、同ーセグメント内で 
の使用をお勧めします（セグメントを越えて利用することもできますが、ネットワーク環境 
やデータ容量によってはネットワークの負荷が増力□し、不具合が起こる可能性があります）。 
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動作環境 


EPSON TWAIN XX Network 

EPSON TWAIN XX Network での画像取り込みに必要な環境は次の通りです。 
《EPSON TWAIN HS Network は、 Macintoshl こは対応していません。 

Windows の場合 


CPU 

Pentiumi ^ ソ上 （MMX Pentium 1 66 MHzi ^ ソ上を推奨） 

OS 

• Windows 95/98 /Me 

• Windows NT 4.0 Workstation 

• Windows 2000 Professional 

このほかの OS では使用できません。また Windows 95でも、 

1 6 bit 版の TWAIN が応アプリケーシヨンでは使用できませんの 
でごを意ください。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドットソ上 （1:024 X 768 ドットソ上を推奨） 

色数 

High Color (16 ビット）上 (True Color (32 ビット）を推奨） 

《256色表示になっている場合、表示解像度を下げる 

(例:1,024 X 768 一 800 X 600) と 、 High Color で表示できる 
ようになります。 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MBi ^ ソ上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ノ\ー ドディスク 

必要な容量は画像データによります。々ページに、画像データ 
容量の目安を記載していますので参考にしてください。 

プ□トコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されてい 
ること 

ネットワークボード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライ 
バを使用すること 


Macintosh の場合 (EPSON TWAIN Pro Network のみ ) 


CPU 

PowerPC (68000 系では使用不可） 

OS 

Mac OS 8.1 〜 9. X 

表示 

解像度 

640 X 480 ドットソ上 （1:024 X 768 ドットソ上を推奨） 

色数 

32,000色必上 （ 1，670万色を推奨） 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MBi ^ ソ上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

}\-ドディスク 

必要な容量は画像データによります。々ぺージに、画像データ 
容量の目まを記載していますので参考にしてくださし、。 

TCP/IP 

IP アドレスが設定されていること 
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動作環境 


画像データ容量について 

画像取り込み時の解像度などの設をじよっては、膨大な量のデータがネットワーク上を流れて 
しまいます。そのため、取り込む画像の用途に合わせて、適切な解像度で取り込んで<ださ 
し、解像度設定の目安は次の通りです。 


取り込む画像の用途 

解像度 

容量の目ち（非圧縮） 

文書ファイリング 

300 dpi 

A 4、 モノクロで約 1.0 MB 

ディスプレイ表示用途のみ 

96 dpi 

1,024 X 768 ドット、 

24 bit カラーで約 4.0 MB 

EPSON カラーインクジェットプリンタでの 
ファイン印刷 

150 dpi 

A 4、24 bit カラーで約 6.1 MB 

EPSON カラーインクジェットプリンタでの 
フォト/スーパーファイン印刷 

300 dpi 

A 4、24 bit カラーで約 24.5 MB 

カラーレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

A 4、24 bit カラーで約11 MB 

モノクロレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

A4 、 8bit グレーで約 3.7MB 

文字原稿の認識 ( OCR ) 

400 dpi 

A 4、 モノクロで約 1.8 MB 


備寒/ご注意 

• 解像度が2倍になると、容量は約4倍になります。また原稿サイズが2倍になると、容 
量は約2倍になります。 

•取り込む画像の容量の目安は 、 EPSON TWAIN XX Network の[化カサイズ]または 
[原稿サイズ]項目で磕認することができます。 

• 八ードディスクじは、最低でち取り) A む画像データ容量の2倍上の空き容量がない 
と、取り込むことはできません。 

• ス车ャナの機種によっては 24 bit を越える階調での取り a みができますが、 24 bit を越 
える階調のデータは、 24 bit データの2倍の容量じなります。そのため、不必要に 24 bit 
を越える階調で取り込まないで<ださい。 

•大きな画像データを取り a む必要がある場合は、ネットワークユーザー数（ネット 
ワークの負荷）が少ない時に行うなどの配慮をしてください。 
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準備作業 


ここでは、ネットワーク経由で画像を取り込むための準備作業につ 
いて説明しています。 


• 準備の流れ . 10 

参 TCP / IP 設定 . 11 

参ソフトウエアのインストール . 17 








準備の流れ 


スキャナをネットワークで利用するための準備作業の流れを説明します。まず流れを把握して 
いただき、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 


Q ネットワークスキャニングボックスの t ッ 
トアップ 

ネ、ソトワークスキャニングボックスをス 
キャナとネットワークに接続し、ネット 
ワークス羊ャニングボックスのを種アドレ 
スを設をします。 

な ネ、ソトワークス车ヤニングボックスの 
取扱説明書 


< ESNSB 1> 



クライアント PC の TCP / IP 設定 

クライアント PC のを種アドレスを設をし 
ます (0 S によっては TCP / IP プ日トコルの 
組み込みが必要です)。 

TCP / IP は、ネットワークス羊ャニングボッ 
クスとクライアント PC が通信するために 
必要です。 

な 「 TCP / IP 設定」11ページ 

• TCP / IP を設定済みの場合は、©に進んで 
ください。 

• TCP / IP 設定では各種ネットワークアド 
レスなどの知識が必要なため、ネット 
ワーク管理者の方が行うことをお勧めし 
永4 〇 


< Windows 95/98 の設定画面> 



@クライアント PC にソフトウェアをインス 
卜ール 

EPSON TWAIN XX Network および、 
EPSON Scan to File などの TWAIN 対応ア 
プリケーシヨンをインス I '''ールします。 

ソフトウェアのインストール」17 
ページ 


< EPSON TWAIN Pro Network > 
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TCP / IP 設定 


ポイント 


TCP/IP 設をにおいて、 IP アドレスなどを設をする必要があります。 IP アドレスについて 
は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。 

用語集」 60 ぺージ 


Windows 95/98/Me の場合 


A ® [ネットワークコンピュータ]または[マイネットワーク]アイコンをろクリック 
し、⑤[プ□パティ]を選択します。⑤[現巧のネットワーク構成]または[ネット 
ワークコンポーネント]に、 [ TCP / IP ] びあることを確認します。 


I Jsi 


I 

I 

推 

5 

运1 

巧く (の 

I ： クスフトラを） 

] ンピュ-夕の橫まの... 

Who Am lOW) 

ネットワ-クトうれ'の害リリ当て(凶)... 
ネットワ-クドライフ''の切が(が… 

シ3 - トカ仆のけ城を 
をおの変更 (M) 

フ扣けィ職 1 



n 


①右クリックして、②クリックします 





③確認します 


A [ TCP / IP ] びない場合は、[追！)日]ボタンをクリックします。 

[ TCP / IP ] がある場合は、設をの必要はありません。[丰ャンセル]ボタンをクリック 
し、 W 下のページに進んで<ださい。 

ソフトウェアのインストール」17ページ 


^①[プ□トコル]を選択し、⑤[追 HD ] ボタンをクリックします。⑤[製造元]で 
Microsoft 、 ④[ネツトワークプ□トコル]で TCP / IP を選択し、⑥ [ OK ] ボタンをク 
リックします。 

TCP / IP が追力□されます。 



①クリックして、 ②クリックします 


③クリックし、④クリックして、⑤クリックします 
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TCP/IP 設定 


Q ①追 U 日された [ TCP / IP ] をダブルクリックします。② [ IP アドレスを指定]を選択し、 
⑤ IP アドレスを入力します。 

IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じて設をしてください。 



①ダブルクリックします 





②クリックして、 ③ IP アドレスを入力します 


徊面は例です) 


A [ OK ] ボタンをクリックします。[ネットワーク]画面に戻るので、 [ OK ] ボタンをク 
W リックしでください。 

これで TCP / IP 設をは終了です。しばらくすると[再起動しますか？]と表示されるの 
で、[はい]を選択してコンピュータを再起動してください。 

再起動したら、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 

ソフトウェアのインストール」17ページ 


Windows NT4.0 の場合 

Windows NT 4.0の CD - ROM が必要です。 


0①[ネットワークコンピュータ]アイコンをろクリックし、②[プ□パティ]を選択し 
ます。⑤[プ□トコル]タブをクリックし、④[ネットワークプ□トコル]に [ TCP / 
IP プ□トコル]びあることを確認します。 



①右クリックして、②クリックします 


な 



③クリックして、 


④確認します 
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TCP/IP 設定 


Q [TCP/IP プ□トコル]びない場含は、[追り日]ボタンをクリックします。 

[ TCP / IP プ□トコル]がある場合は、設をの必要はありません。[キャンセル]ボタン 
をクリックし、じ(下のページに進んでください。 

とす「ソフトウェアのインス!-ール」17ページ 


Q ①[ネットワークプ□卜〕ル]で TCP/IP プ□トコルを選択し、⑤ [OK] ボタンをク 
リックします。ちの画面び表示されたら、⑤ Windows NT4.0 の CD-ROM を t ットし 
で、[続行]ボタンをクリックします。 

ちの画面は、 CD - ROM ドライブが F ドライブの場合の例です。表示されたドライブを 
が実際のドライブをと異なる場合は、正しいドライブをを入力して<ださい。 



のクリックして、 


②クリックします 





③ CD - ROM をセットして、クリックします 


A [ネットワーク]画面に戻りますので、①[閱じる]ボタンをクリックします。ちの画 
面び表示されますので、⑤ [IP アドレスを指定する]を選択し、⑤ IP アドレスを入力し 
ます。 

IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じて設定してください。 



①クリックします 


り 



②クリックして、 ③ IP アドレスを入力します 

(画面は例です） 
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TCP/IP 設定 


Q [OK] ボタンをクリックします。 

これで TCP / IP 設をは終了です。しばらくすると[今すぐコンピュータを再起動します 
か？]と表示されますので、[はい]を選択してコンピュータを再起動してください。 
再起動したら、ソフトウェアをインストールしてください。 
^^^「ソフトゥェァのィンストール」17ページ 


Windows 2000 の場合 


〇 


①[マイネットワーク]アイコンをちクリックし、⑤[プ□パティ]を還択します。⑤ 
[□一カルエリア接続]アイコンをダフ''ルクリックします。 


BBS エクスプロ-ラが 
I コンピュ-夕のおまに）_ 



ネットワークドライブの割り当て(が... 
ネットワークドライブの切がの'.' 


ショ-トカウトの巧巧を》 
をおのず更 ( M ) 


①右クリックして、②クリックします 


〇 


皆 


ネットワ-クとタイヤルアップ巧続 


ファイルの漏集を）ま示がわ奇■じ入り曲ツ-ルの詳細 


J 和戻る，■►，回 I なおまなフォルグ分履歴 I 续巧 


j アドレス屯) I 里]ネットワ-ウとタイわレアップ巧続 ■ 


* 1 講 


: J 


瓣結-化巧かルア 


巧し離続の 


* 


③ダブルクリックします 


①[プ□パティ]ボタンをクリックします。次に表示される画面で⑤[インターネット 
プ□トコル （TCP/IP)] をダブルクリックします。 



の クリックして 


今 



②ダブルクリックします 
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TCP/IP 設定 


Q ①[次の IP アドレスを使う]を還択します。 
③ IP アドレスを入力し、⑤ [OK] ボタンを 
クリックします。 

IP アドレスについては、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じ 
て設定:してください。 



①クリックし、② IP アドレスを入力して 
(画面は例です） 

③クリックします 


Q [□—カルエリア接続のプ□パティ]画面に戻るので、 [OK] ボタンをクリックしでく 
ださい。 

これで TCP / IP 設定は終了です。この後は、じ(下のページに進んでください。 
^^^「ソフトゥェァのィンストール」17ページ 
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TCP/IP 設定 


Macintosh の場合 


A コント□ールパネルの [TCP/IP] をダブルクリックしで起動します。 

この時にちの画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてください。 



ダブルクリックします 




〇 現な、 TCP / IP は"切"のげおです。 

TCP / IP を"入"にするまで、ま:を内容をちかにする 
ことはできません。 

このダイアロダを聞じた巧に、 TCP / IP を自助的に 
"入"にしますか？ 


いいえ I 


ぃ 


クリックします 


A IP アドレスを入力します。 

IP アドレスについては、ネットワーク管 
理者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じ 
て設をしてください。 



IP アドレスを入力します（画面は例です） 


Q ク□ーズボックス（画面左上の □) をクリックします。 

これで IP アドレスの設をは終了です。[変更内容を現在の設をに保存しますか？]と表 
示されたら、[保存]ボタンをクリックしてください。 

この後は、 W 下のページに進んでください。 

£^^「ソフトゥェァのィンストール」17ページ 
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ソフトウェアのインス!ル 


コンピュータに、スキヤナを使用するためのソフトウェアに PSON TWAIN XX Network ] お 
よび 、 EPSON Scan to File などの TWAIN 対応アプリケーションをインス I ルします。 


スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備 

£ m スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 


EPSON TWAIN XX Network をインストール後、ネットワークスキヤニングボックスと 
通信して接続の設をとテストを行います。そのため、 EPSON TWAIN XX Network をイン 
ストールする前に、スキャナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源をオン 
にしておいてください。 


ft コンピュータにソフトウェアをインス!ルします。 

な 「 Windows でのインストール」下記 

巧 「 Macintosh でのインストール」24ぺージ (EPSON TWAIN Pro Network のみ) 


Windows でのインストール 



クライアント PC を起動します。 


ポイント 


Windows NT または Windows 2000をお使いの場合は、 Administrator の権限でログオン 
しておいてください。 


A スキヤナに巧属のソフトウエア CD - ROM を t ットします。 

しばらくすると次の画面が自動的に表示されますので、[ソフトウエアのインストール] 
をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


t7 




















ソフトウエアのインス I -ール 


A ①インストールするソフトウェアの S 称をチェックし（下表参照）、②[じットアップ 
実行]ボタンをクリックしでインストールを実行します。 

リスト内で名称がチェック （✓) されているソフトウェアがインストールされます。 
リスト内のを称をクリ、ソクするとチェックをオン/オフできます。必要なソフトウェア 
のを称のみチェックしてください。 


>アブリケーシヨンセットアップ 


の。リウが AM : 


EPSON TWAIN XX Rev.X-XX 


■ EPSON TWAIN XX Nelwork Rev.X-XX 


] 


I か ) トアリア実行 (R) I 


中 i : に） 


EPSON Scan to File Rev.X.)0< 
EPSON ScanPalette Ver.X.XX 
Acrobat Reader Ver.X.X 


d 


Copyright (C) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights R. 


served. 


①化要なソフト名をチェックして、 


②クリックします 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN XX Network 

スキャナを使用するためにか要 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN が応アプリ 
ケーションをインストール済みの場合は、必須ではあ 
りません） 

EPSON ScanPalette 

TWAIN が応の画像ビューアソフトです。々の場合はイ 
ンストールをお勧めします。 

• ネットワークスキヤニングボックスのサーバスキャ 
ン機能を利用する場合(サーバスキャンフォーマッ 
卜にが応） 

• A 3 スキャナをお使いで、オプションの ADF (才ート 
ドキュメントフィーダ）を装着している場合 （ 一巧回 
転や並べ替えなど、 ADF 使用時に便利な機能があり 
ます） 

EPSON TWAIN Pro 

不要 

(Windows 95 /NT の場合はチェックされていますの 
で、チェックを外してくださし、。また、 Windows 98/ 
2000 /Me では表示されません） 
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ソフトウエアのインス I -ール 


EPSON TWAIN XX Network のインス I ル 


r インストール前の確認事項 

インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを$查 
• 認しておいてくださし、（ネットワークスキャニングボックスの設ををした方にお問い 

合わせください）。 

IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。 
^^^「用語集」60ぺージ 


A 最初に次の画面び表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。 

インストールがはじまります。 



クリックします 


A EPSON TWAIN XX Network のインス! -- ルび終了すると左の画面び表示されますの 
で、[次へ]ボタンをクリックします。 

[EPSON TWAIN XX Network ] 画面（右の画面）が表示されます。 



臂强誌醫贈搔說キけの歷巧い去す。 


巧椅した EPSON ネットワークスキャナぞ遥巧してテストボタンで旣巧ぞ権忍してください。 
函なぴ正しくま示されたら OK ポタンを巧してください。 


また、この設迅まなで r コントロールパネル- EPSON TWAIN Pro N が work」 でも巧えます。 


な 



1 

「ネットワークスキャナの指ち- 

隱1 

I II 2 } 

タイムアウト巧間の設を <抄）： 

ゴ 

ヒント 


をゥトワ-ウス;けの IP アト''レスをおをしてくださし下。 
しくは：ゥトワ-ウ管巧をにな合わせてください。 



テスト搞果 




クリックします 




この画面では、スキャナの接続設定とテス 
卜を行います。 

画面は、 EPSON TWAIN Pro Network での 
例です。 
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ソフトウエアのインス I -ール 


Q ①ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを入力し、②[テスト]ボタンをク 
リックします。 


ポイント 


• IP アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設走をした方にお問い 
合わせください。 

• Windows NT /2000 を複数のユーザーでご使用の場合は、ログインユーザーごとに IP 
アドレスを設定:して接続の確認をしてください。 


① IP アドレスを入力して、 
(画面は例です） 



この設定は、通常は変更 
しないでください。 


②クリックします 


A ①次のメッじージび表示されることを確認しで、⑤ [OK] ボタンをクリックします。 

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。 t (下のページを 
参照して対処してください。 

^^^「接続テストでのェラー」44ページ 


①確認して、 


②クリックします 




指育近な端苗鱗 y ま勺 


けけ: ES-XXXX 
才 r もン：远過原稿ユニ 


0 K I [ 7スト ] 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されていれ 
ばオプション名が表示されま 
す。 
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ソフトウエアのインスI-ール 


(?) 

ポイント 


EPSON TWAIN HS Network の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

右の画面が表示されたら、スクロ ールバーをグレーの横縮が一番目立たない位置に動 
かし、に K ] ボタンをクリックしてくださし、。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。 




Q [EPSON TWAIN XX Network の t ットアップび完了しました]と表示されたら、 
[完了]ボタンをクリックしでください。 

これで EPSON TWAIN XX Network のインストールは終了です。 

なお、インストールによって登録される内容について、 W 下のページで説明しています。 
必要に応じてご覧ください。 

とす「インストールによって登録される内容」58ページ 


EPSON Scan to File のインストール 


Q EPSON Scan to File のインストーラび表示されたら、①[次へ]ボタンをクリック 
します。使用許諾約款び表示されますので、同意いただける場合は、③[はい]ボタン 
をクリックしでください。 



①クリックします 


な 



②クリックします 
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ソフトウエアのインス I -ール 


Q ①インストール先のフオルダを確認し、よければ⑤[次へ]ボタンをクリックします。 
ちの画面が'表示されたら、インストールは終了です。⑤[完了]ボタンをクリックしで 
ください。 

通常は、インストール先のフォルダを変更する必要はありません。 



①確認して 


②クリックします 


な 



③クリックします 


EPSON ScanPalette のインストール 

EPSON ScanPalette を選択した場合は、次の手順でインス I ルします。 


Q EPSON ScanPalette のインストーラび表示されたら、①[次へ]ボタンをクリック 
します。使用許諾契約書び表示されますので、同意いただける場含は、⑤[はい]ボタ 
ンをクリックしでください。 



①クリックします 


な 



②クリックします 


A ①インストール先のフオルダを確認し、よければ⑤[次へ]ボタンをクリックします。 
ちの画面び表示されたら、⑤登録するプ□グラムフオルダを確認し、よければ④[次 
へ]ボタンをクリックしでください。 

通常は、インストール先のフォルダおよび、プ□グラムフォルダを変更する必要はあり 
ません。 



インスト -ん 先の 巧が 

セツげッフぶかイんをむストルするつがレが担度巧してくださし、 

セットアプリま、みのつオルが:： EPSON ScanPalette をインストールします。 

この別ルタ’'へのインストールは、じた A 柿タンをがックします。 

ちI防フがレがヘインストールする巧合は、诊賠柿タンをクリックして別ル》'ぞ进祈してください。 



な 


-インストルホの7がレダ- 

C：¥Program Files¥EPSON¥EPSON ScanPalette を照喊… I 



①確認して、 ②クリックします 



③確認して、 


④クリックします 
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ソフトウエアのインスI-ール 


①設定を確認し、②[次へ]ボタンをクリックします。ちの画面が'表示されたら、イン 
ストールは終了です。⑤[完了]ボタンをクリックしでください。 



留雞ぶ艦き離!^ M 嫌孤^?^ろ，源 


インストール先のフォルダ 
C：¥Proeram Files¥EPSON 

ブログラムフォルダ 
EPSON ScanPalette 


)N¥EPSON ScanPalette 


— < 戻る職卫".诛ベ.平|| _キトンセル」 


①確認して、 


②クリックします 



@ 

ポイント 


EPSON ScanPalette をインストールした場合、使用方まについては、 EPSON 
ScanPalette の PDF マニュアルをご覽くださし、。 


曲記ミを） 

马がま(り 
み、ルフ，お） 

ジファイルるをおミして実が巧… 


ぶ Galant の日ゲオフむ .. 
が Windows の防了 ( が … 


かトト' さ图 R 巧 


,- 司ヒ pson 

し当 EPSON ネットワークスキャナ 
を Internet Explorer 
Wri Microsft Word 
I な ] Microsoft Excel 
恩 Microsoft Outlook 
圆 Microsoft PowerPoint 
斗 I クスフ tl -ラ 


EPSON ScanPalette Read Me 

EPSON ScanPalette 



A アプリケーシヨンのインストールび終了したら、コンピユータを再起動しでください。 

コンピュータが再起動したら、下記のページに進んでください。 

^「ネットワーク経由での取り) A み方」27ページ 
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ソフトウエアのインスI-ール 


Macintosh でのインストール 

ィンス I -ールをはじめる前に、アンチウィルスなどの起動中のすべてのアプリケーションを開 
じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが化てインストールが正常 
に終了しない場合があります。 


^インストール前の確認事項 

インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを$查詰、 
’ しておいてくださし、（ネットワークスキャニングボックスの設ををした方にお問い合 

わせくださし、）。 

IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。 

用語集」 60 ぺージ 


A Macintosh を起動し、スキヤナに巧属のソフトウェア CD - ROM を t ットします。 

EPSON TWAIN Pro Network のインス I ル 


^① CD - ROM 内の [EPSONTWAIN Pro NET ] フオルダをダブルクリックしで開きま 
す 。⑤ [EPSON TWAIN Pro NET インス!ル]アイコンをダブルクリックしでイ 
ンストーラを起動します。 



EPSON TWAIN Pro NET 


①ダブルクリックします 





EPSON TWAIN Pro NET イ; 


②ダブルクリックします 


Q [インストール]ボタンをクリックしでインストールを実行します。 



クリックします 
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ソフトウエアのインスI-ール 


〇 


次の画面が'表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。 


回 


7 トウエアのインストールが’完了しました。 


了" 


クリックします 


[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面が表示されますので、ス羊ヤナの接続の設をとテ 
ストを行います。 


A ①ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを入力し、⑤[テスト]ボタンを 
クリックします。 




ポイント 


IP アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設ををした方にお問い合 
わせください。 


① IP アドレスを入力して、 
徊面は例です） 


1 EPSON TWAIN Pro Network! 


ネットワークス车サナの法巧： 


M 92.168100.2011 


j[J}\ 削除] 




タイムアウト時旧のをま： <巧） 

广 ヒント- 

ネットワークス车サナの IP アドレスを巧をしてください， 
詳しくは、ネットつークを巧巧に問いをわせてくだざい， 



II 0 K 1 

1 [ ヤンセル 1 

1テスト f 


1この設をは、通常は変更 
1しないでください 


I ②クリックします 


Q ①次のメッじージび表示されることを確認しで、⑤ [ OK ] ボタンをクリックします。 

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。 W 下のページを 
参照して対処してください。 

な r 接続テストでのエラー」44ページ 



①確認して、 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されて 
いればオプシヨン名が表 
示されます。 

徊面は例です） 


②クリックします 


これで EPSON TWAIN Pro Network のインストールは終了です。 

なお、インストールによって登録される内容じついて、 JU 下のページで説明していま 
す。必要に応じてご覧ください。 

とす「インストールによって登録される内容」58ページ 
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ソフトウエアのインス I -ール 


EPSON Scan to File のインストール 


Q CD - ROM 内の [EPSONScanto File ] フオルダをダブルクリックしで開き、インス 
I ラのアイコンをダフ''ルクリックします。 


L な 


EPSON Scan to File 


ダブルクリックします 


日 - な EPSON Scan to File H 昌 

1 巧目、 3.3G 巳空き 


A 



V 

<1 

!► 

み 




ダブルクリックします 


A ソフトウェア使用許諾契約び表示されます。同意いただける場含は、[同意]ボタンを 
クリックします。ちの画面び表示されたら、[インストール]ボタンをクリックしでく 
ださい。 



このソフトウェアを巧巧ずる前わ:本ライセンス契的まを ミ 主意してお読みください。このソ7トウエアを巧巧す 
ることた:よって本契約を巧の巧まをきけることた:同ましたとみなされます， 


1. 巧巧 i キ i 若七イコーェブソンな巧会な (WT r 当な J とわわます）はお客境 （ lU 下りま巧电 J といいま 
す）た:巧し、本巧巧 i キ津契が]わ:ともなうアブリケーシ3シ、システムその他の、ノブトウェア （ la 下 f ソフト 
ウェア J といいます）をほ用することを許津します*巧用をは r ソフトウェア J が記録まれてわるディスクそ 
の化の巧はを所ちすることじなりますが、 r ソフトウェア J の宿罕咱巧は当な义は当化のライセンサーが巧ち 
してわまず*本巧巧 i キ註わ:よって、巧巧をはいノクトウェア J を1をのコンピュータで巧巧することができま 
す*ちじ、パタクアタブ用として、 r ソフトウェア J を视が話み巧り巧能々:おがで1含が复製することができま 
す， 巧し、 r ソフトウェア J に記教されているぎ巧をおよびその化の財産宿のを示と间じを示を巧製巧たなさ 
なければなりません*巧用者は、ネットヴーク上のコンゼュー々の1を1をがいノクトウェア J の巧用許 I まを 
受けてわるのであれば、いノフトウェア J をネットウーク上で巧用することができます ♦ しかし、 r ソフト 
ウェア J を1をのコンピュータから他のコンぜュータたネットワーク上で巧子的た i ミ送することはできませ 
ん*巧用をは、 r ソフトウェア J た巧ずる巧用許諸契のに基づくすぺての宿利、バダクアダブコピー、本巧用 
ホ津契巧の写しを実二をた:塞巧することはできますが、当該ま云をが本巧巧許!を契約のを巧をを SP 読んだ上で 
同をすることを莫件とし、譲巧じよって巧用をと当なの本巧用許註契約は肤除されます， 

2. ホ I 腿 r ソつトウェア J はぎな掩では!！まれるぎけ物、トレードシージレ巧卜あるわは化のがを上のを利 
の巧る巧)ですから、これらをは諸するためわ、巧用者は r ソフトウェア J を逆コンパイル、逆アセンブル、リ 


〔ブリント…|〔 はな… )1 间ましない J I 间を I 


クリックします 



クリックします 


Q [ソフトウェアのインス!ルび完了しました]と表示されたら、[終了]ボタンをク 
リックしでください。 

A Macintosh を再起動しでください。 

必ず、 Macintosh を再起動してください。再起動しないとス羊ャナおよびアプリケー 
シヨンが使用できない場合があります。 


これでセットアップは終了です。 Macintosh が再起動したら、下記のページに進んでく 
ださい。 

^「ネットワーク経由での取り込み方」27ページ 
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ットワーク経由での取り込み方 

こでは、ネ、ソトワーク経由での取り込み手順を説明しています。 


• EPSON Scan to File での取り込み . 28 

参化のアプリケーシヨンでの取り込み . 38 

•ヘルプとユーザーズガイドのご案内 . 39 







EPSON Scan to File での取り込み 


スキャナ側の準備 

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 

Ki スキヤナに原稿をじツトします。 



EPSON Scan to File の起動 

W 降では 、 EPSON Scan to File から EPSON TWAIN xx Network を起動して取り込む手順を説 
明します。 

EPSON Scan to File を使わず 、 Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンから EPSON TWAIN XX Network を起動して取り A む場合は、下記のぺージをご覧くださ 
い。 

^^^「他のァプリケーションでの取リ込み」38ページ 


<Windows> 

[ スタート ] ボタンー [ プログラム ]- に PSON Scan to 
File]- [EPSON Scan to File ] の順にクリックして起 
動します。 



<Macintosh> 

[EPSON Scan to File ] フオルダの 
[EPSON Scan to File ] アイコンを 
ダブルクリックします。 


□ 呈な EPSON Scan to File = 四目 

4巧目、 3.2GB をき 

國％ 画 

Epacq EPSON Scan to File Help 

な 

FFormats 


<1 !► 



または、アップルメニューから 
も起動できます。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON Scan to File が起動すると、[保存ファイルの設定]画面が表示されます。 


< Windows > 



< Macintosh > 


量巧巧フアイルの設を1 



I 法巧.. 



[img 


[ 巧巧を左 ...I 


I □同ーフ 7 イルちが巧をする巧を、巧じ上さきする 
囚ホ回ス丰ヤン府じ、このダイアロブをまモする 


に 巧〜 || に丰サシセル I I ヘルブ J 


スキヤナの選択 

コンピュータにインストールしている TWAIN ドライバが EPSON TWAIN xx Network のみの 
場合、選択は不要です。次ページの「保存ファイルの設を」じ進んでください。 

コンピュータじ、複数の TWAIN ドライバ作 PSONTWAIN xx Network と EPSON TWAIN xx 
など）をインストールしている場合は、次の手順で EPSON TWAIN XX Network を選択します。 


EPSON Scan to File のメニユーから、 
< Windows > 

タスクトレイの EPSON Scan to File ] 
アイコンを右クリックし、[スキャナの 
選が]を選びます。 



①右クリックして、 


②クリックします 


[スキヤナの選択]を選びます。 

< Macintosh > 

[ファイル]メニューから[スキヤナの選が] 
を選びます。 



のクリックして、 


②クリックします 


EPSON TWAIN XX Network を還択しで、[還択]ボタンをクリックします。 


< Windows > 


< Macintosh > 



スキャナの還巧 


EPSON TWAIN Pro 

EPSON TWAIN Pro Network 









II 邊巧 

1 


f 丰 ヤン セル 

] 






①選がして、②クリックします 


①選がして、 ②クリックします 
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EPSON Scan to File での取り込み 


保存ファイルの設定 


A [保をファイルの設定]画面で、取り込んだ画像を保をするフオルタ'•ファイルさ•ファ 
イルおすなどを設定します。 


< Windows > 


< Macintosh > 



議巧なファイルの設定画 


HD0U8.6) が SON Scanner さ : EPSON Sc 如れ File ： 


フ 7 イル 
た字巧: 


r 訊号： [ l I 国 



ぉま： 1 JPEG (リ P ! 

I) 

*1 

1 i 巧田を左... 1 

詳細； 店巧レペル：[つ 

•51 



エシ3-デイシ 

ブ：巧を 




I □同ーフ 7 ィルちが巧をする巧を、常に上まをする 
囚ホ回ス年サンがじ、このダイアロブを去をする 



I 年*ンセル 


を設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみて<ださい。 
設定を変更する場合、を項目の詳細については 、 EPSON Scan to File のヘルプをご覧 
ください。 


設定項巨 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルダです。後で画像 
を開く時はこのフォルダを指定しますので、フォル 
ダ名を覚えておいてください。 

初回起動時は 、 EPSON Scan to File がインストール 
されているフォルダが選がされています。 

ファイル名(文字列+数字3が） 

画像のファイル名です。初期設定では、 imgOOl 、 
img 002、 img 003 • • ■ となります。 

保存形式 

画像の保存形式です。初期設定では 、 Windows は 
BITMAP sMacintosh は JPEG が選がされています。 

[同ーファイル名が存をする場 
合、常に上書きする]チ王ック 
ボックス 

初期設定ではチェックが外れており、同一名のファ 
イルが存在していた場合、番号をスキップします。 
チェックを外したままにしておくことをお勧めし 
ます。 

[々回スキャン前に、このダイ 
アログを表示する]チェック 
ボックス 

初期設定ではチェックされており 、 EPSON Scan to 
File の起動時などに[保存ファイルの設定]ダイアロ 
グが表示されます。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


Q [次へ]ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設定:]画面が閉じ 、 EPSON TWAIN XX Network が起動します。 



I 

I .か.、.. I キ ンたル I ヘルプ (H) I 



I 

ク U 

I 

ックします 


ポイント 


々の時は EPSON TWAIN XX Network を起動できません（エラーになります）のでごを意 
ください。 

• スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの準備ができていない場合 
. イ也の人がスキャナを使用中の場合 

また 、 EPSON TWAIN XX Network を起動したまま放置すると、イ也の人がスキャナを使用 
できませんのでごを意くださし、（この場合、約15分で EPSON TWAIN XX Network が強 
制終了されます）。 


<EPSON TWAIN Pro Network 〉 

な 「EPSON TWAIN Pro Network での取り 
込み」 32 ぺージ 



<EPSON TWAIN HS Network > 

「EPSON TWAIN HS Network での取り 
込み」 35 ぺージ 



このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。詳しくは、下記のページをご覧くださし、。 
d ^\ ヘルプとューザーズガイドのご案内」 39 ぺージ 


(?) 

ポイント 


[EPSON TWAIN XX Network ] 画面が表示されずに、エラーメッセージが表示された 
場合は、下記のぺージを参照してが処してください。 

EPSON TWAIN xx Network 起動時のエラー」 46 ぺージ 
次ぺージ必降で簡単な取り込み手順を説明しますが、同様の説明が EPSON TWAIN 
XX Network のヘルプにありますのでご利用くださし 、。 [EPSON TWAIN xx Network ] 
画面左下の[ヘルプ]ボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 


.EPSON TWAIN Pro Network は 、 Windows . Macintosh ともに同じ手順で操作できま 


す。]^： i 降の説明では、 Windows 版の画面を例に説明します。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON TWAIN Pro Network での取り込み 

詳細な取り込み手順については、ヘルプの[詳細な取り込み手順]をご覧<ださい。 

A 原稿種、イメージタイプ、出力機器などを設定します。 

部は初期設をです。 


原稿種： 

スキャナにオプションを装着していない場合は設を不要です（グレー表示されま 
す)。オプションを使って原稿を取り込むかどうかを選択します。選択肢は次の通 
りです。 

• 原稿台 

• ADF-XX ( A 3 スキャナは片面/両面を選択巧） 

•透過原稿ユニツ I -- XX (XX はネガ/ポジ。 ES - 6000 HS を除く） 
オプションを装着していても、ス车ャナの原稿台（ガラス面）にセツトした反射 
原稿（紙などの光を反射する原稿）を取り込む時は、[原稿台]を選択します。 


イメージタイプ： 


取り込む画像の色数の設をを、リストの中から選択します。を義済みの主な 

設定は次の通りです。 

• 24 bit カラー 

(カラー取り込みに適した設定） 

• 8 bit グレー 

(白黒写真の取り a みに適した設を） 

• OCR 

(文字原稿の取り込みに適した設定） 





出力機器： 

画像を最終的に化力する機器をリストから選択します。この設をじよって、化力機 
器に合わせての、解像度とアンシャープマスクの設をを行います。を義済みの主な 
設定は次の通りです。 

•スクリーン / Web (ディスプレイ表示に適した設を） 

• PM / MJ プリンタ（での印刷に適した設定） 

• OCR (文字原稿の取り込みに適した設を） 
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EPSON Scan to File での取り込み 


A [プレビュ ー] ボタンをクリックしで原稿をプレビュー(仮取り込み）します。 

プレビューウィンドウとデンシトメータウィンドウが表示されます。 

初期設をでは、プレビュー後、露化（明暗）が自動調整されます。 



設定な巧(が...1 

r プレビュー (P) 

) 

固 

巧巧設定(が... 

/ 


夕 

へ J レブ Qd ) 

巧リ込みを） 

a 


撕 

閉じるむ） 






r [デンシトメータ]ウィンドウについて 

マウスカーソルをプレビュー画面上に移動すると、力ーソル位置近傍の画素情報が[デ 
• ンシトメータ]ウィンドウに表示されます。 

[デンシトメータ]ウィンドウでは、カーソル位置近傍のピクセルの RGB 値や輝度など 
を確認できます。詳しくはヘルプの「デンシトメータウインドウ」をご實くださし、。 


A プレビューウィンドウで、取り込み枠をドラッグしで作成します。 

ドラッグ••.マウス ボタンを押しながら マウスを 動かすこと 



プレピュー 


プレビュー(巳) 


固 I 國 


おり込み梓(凹) 




聞 


1 !. 1 

[■■■1 



力ーソルが+の時に、取り込み枠を 
ドラッグして作成します 


力ーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより拡大/縮小できます 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより移動できます 


初期設をでは、上記の操作を行うと、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

ポイント 
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EPSON Scan to File での取り込み 


Q 取り込む領域び小さい場合は、[ズームプレビュ ー] ボタンをクリックしで取り込み砕 
をズーム表示し、取り込む領域を微調整します。 

初期設をでは、ズームプレビュー後、取り込み枠内の露化（明暗）が自動調整されます。 


クリックします 


取り込み枠をズーム表示し、 
露出が自動調整されます 



[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面の[取り込み]ボタンをクリックしで、画像を 
取り込みます。 


巍 

固 


記ちなな I 


巧巧記ち(が... 


レブ ( Jd ) 


閱じるに） 



取り a んだ画像が、自動的に保存されます用が Ja んだ画像は画面表示されません)。 


[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面の[閱じる]ボタンをクリックし 、 EPSON 
TWAIN Pro Network を閱じます。 


戴 記ちなな耻)… 

P ブ レビュー (P) 

LJ 


^ 巧巧記ち(が... 



巧 レブ(が 

、 巧リ込み 6) 


苗 f 閱じる吃） 

) S 



これで画像の取り込みは終了です。 


@ 

ポイント 


• EPSON TWAIN Pro Network を閉じても 、 EPSON Scan to File は終了しません。再度 
取り込む場合の手順や 、 EPSON Scan to File の終了方まなどについては、下記のぺ一 
ジをご覽ください。 

「EPSON Scan to File の操作」 37 ぺージ 

• EPSON Scan to File には、画像を表示したり編集する機能はありません。画像の表示 
や編集を行う場合は、巿販のグラフィックソフトをお使いくださし、。なお、グラ 
フィックソフトで画像を開く際は、[保存ファイルの設を]画面で選がされている 
フオルダを指をしてください。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON TWAIN HS Network での取り込み 

詳細な取り込み手順については、ヘルプの[詳細な取り込み手順]をご覧<ださい。 

A 原稿種、イメージタイプ、解像度を設定します。 

部は初期設をです。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


Q [取り込み]ボタンをクリックしで、画像を取り込みます。 



• 次の場合は、原稿サイズを自動横知して取り込みます。 

-プレビューせずに原稿台から取り込む場合 
- ADF から取り込む場合 

• ADF から取り込む場合は、 ADF にセツトされているすべての原稿を連続して取り込み 
ます。 

• 取り込んだ画像は、自動的に保存されます用が J 込んだ画像は画面表示されません）。 


■¢1 [閱じる]ボタンをクリックし 、 EPSON TWAIN HS Network を閱じます。 

? - g レブ时 


(¥ 


閉じる(岛 


□ ブレビュ-(巳） 


把 


巧巧設定哈) ... 


皆 


巧リ込みを） 


I EPSON ™AIN HS Network データ J ース 


これで画像の取り a みは終了です。 


@ 

ポイント 


.EPSON TWAIN HS Network を閉じても 、 EPSON Scan to File は終了しません。再度 
取り込む場合の手順や 、 EPSON Scan to File の終了方法などについては、下記のぺ一 
ジをご覽ください。 

「EPSON Scan to File の操作」 37 ぺージ 

.EPSON Scan to File には、画像を表示したり編集する機能はありません。画像の表示 
や編集を行う場合は、巿販のグラフ ィ ックソフトをお使いくださし、。なお、グラ 
フィックソフトで画像を開く際は、[保存ファイルの設を]画面で選ネ尺されている 
フオルダを指をしてください。 


36 





























EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON Scan to File の操作 

EPSON TWAIN XX Network を閉じても 、 EPSON Scan to File は終了しません。ここでは、 
EPSON Scan to File の操作方法を説明します。 


<Windows> 

タスクトレイに常駐します。タスクトレイ 
上のアイコンを右クリックすると、 EPSON 
Scan to File を操作できます。 

从ザ y " 

ス单 V ナの遇巧... 

f 呆巧7ァイルの設定.. 

AJ け... 

バ-ジョン障卽… 

E に ON Scan to File のが了 

右クリックします 



<Macintosh> 

ファイルメニューから EPSON Scan to File を 
操作できます。 


r 

1^ 

ヘルプ 



ス丰ヤン ... 

策 1 



ス丰ヤすの還巧 … 

策 2 



f 呆巧つアイルの記ち … 

荣 3 



が了 

策日 





クリックします 

メニューの各項目については、下表をご 
K ください。 


メニューの各項目については、下表をご K 
ください0 


EPSON Scan to File がバックグラウンドにあ 
る時は、アプリケーシヨンメニユーから 
EPSON Scan to File を選がしてく ださし、。 


PM 


卸 


Finder を段す 
化を閣す _ 
すバでを表示 


②クリックします 


Finder 


の クリックして、 


メニューの項目 

説明 

スキャン 

スキャンを開始します。初期設定では、まず[保存ファイ 
ルの設定]画面が表示されます。 

Windows の場合、タスクトレイのアイコンをダブルク 
リックしても、スキャンを開始できます。 

スキャナの選が 

[スキャナの選が]画面を表示します。 

保存ファイルの設定 

[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

この項目は EPSON TWAIN XX Network の起動中も有効 
ですので、 EPSON TWAIN XX Network の起動中に保存 
ファイルの設定を変更することができます。 

ヘルプ 

EPSON Scan to File のヘルプを表示します。 

EPSON Scan to File の終了 

EPSON Scan to File を終了します。 
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他のアプリケーシヨンでの取り込み 


ここでは 、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンから EPSON 
TWAIN XX Network を起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーシヨンによつて手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーシヨンの取扱説 
明書で確認してください。 


Q [ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 


< Windows > 


< Macintosh > 



Q EPSON TWAIN XX Network を選択し、[選択]または [ OK ] ボタンをクリックします。 
< Windows > < Macintosh > 




①選択して、 


②クリックします 


Q [ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器からの入力]などを選びます。 


< Windows > 


< Macintosh > 



EPSON TWAIN XX Network が起動します 。 EPSON TWAIN xx Network での取り A み 
手順については、下記のページをご覧ください。 

な 「EPSON TWAIN Pro Network での取り込み」 32 ぺージ 
な 「EPSON TWAIN HS Network での取り込み」 35 ページ 
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ヘルプとユーザーブガイドのご案内 


ヘルプのご案内 

ヘルプじは次の説明があります。 

• 簡単な取り込み手順 
• 詳細な取り込み手順 

• 用途別一覧表作 PSON TWAIN HS Network のみ) 
• を項目の機能説明 
• 画質調整の基本手順 
• 文字原稿の認識率を上げるノウ八ウ 


ヘルプの使い方については、[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示される[情報選択]画面 
で、[ヘルプの便利な機能]をクリックしてご覧ください。 


お EPSON TWAIN Pro Network 

西園因 


を EPSON TWAIN HS Network 


EPSON TWA 動 On が、 


別 


原稿種屯)： 
イ六ージタイブの 
化力蝶器を） 
おな度昭： 


原稿サイズ(ぶ：幅121.59 


1 巧稿お 

zi 

|2 化けカラー (標準） 

zi 

|PM/MJ ブリンがフォト） 

zi 

1如0 

d 


高さ129.71 卜 m 

zi 


出カサイズの：値12159 


音さ129.71 


.固 


ズームが： _ iJ 」 

設定巧巧(が... 


貪_ 

室！ 稱ま i さおが.。 

マ I ヘルブ(ぶ 


閱じ池） 






4266 


ブレビューを） 


取り込みを） 


EPSON TWAIN 


EPSON 


原稿巧(り） 

1原稿を 


イ y —ジタイブの 

|2 化けカラー 

Z } 

おを度が 

1如0 

Z } 

P アンシャーブマスク(ぶ 



51.21 MB 

原稿サイス''(ぶ：幅129.71 

音さ143.18 

|cm ▼] 


ヘル 

ブお） 

閉じ 

b(C) 


[EPSON TW/ N HS Ne れ vo ルデータソース 


) —ブレビュ-を)」 

H 巧掘さおが...豆 


巧リ込みを） 


み EPSON TAA/AIN Pro Network HELP 


7 アイル(り虛集喧しわ口 (邮オプシも呀ヘルブお） 


二に]过1 


目;が口 1辛一つードの1戻る(昼）1 En 刷を）1 

«增 1 

r » を ） i 

巧巧适が面面 




EPSON TWAIN Pro Network ルゴようこそ。 
ホの中からミ叫たい情邮を還んでください。 


• 齒単な取リ込みキ Ji 

• 詳巧 lha みキ川 i 

• 苗巧目の概ホ iP 月 
■ へ J しづの f 串利む概お 


:画惊を最小限の巧巧で巧リ泣む手顯を説巧しています。 

:画棵を巧リをむキ顺を註帥に説巧しています。 

: EPSON TWAIN Pro Network の宮峨能き説日月しています 
:勺レブの硬利な概能き相介してしほす。 
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ヘルプと ユーザーズ ガイドのご案内 


ユーザーズガイドのご案内 (ES- 900 0H を除く） 

次の内容じついては、 CD - ROM マニュアル[ユーザーズガイド]をご覧ください。 
ユーザーズガイドは、スキヤナに付属のソフトウエア CD - ROM に収録されています。 


^ ユーザーズガイ ドの開き方や使用方まについては、じ(下のぺージをご覽くださし、。 
ポィン_ とすスタートアップガイド「ユーザーズガイドのご案内」84ぺージ 
， なおに(下のぺージに、ユーザーズガイドのもくじがあります。 

スタートアップガイド「ユーザーズガイド （ CD - ROM ) のもくじ」10ぺージ 


■取り込み•ノウ八ウ 

次の内容を説明しています。 

詳細な取り込み手順 

画像を取り込む手順を詳細に説明しています。 

42/48 bit で取り込むメリット ( ES - 6000 HS を除く） 

48/48 bit で取り込むことのメリ、ソトを説明しています。 

出カサイズを指定しての取り込み方 

化カサイズ用3り込み後の画像サイズ）を指定して取り込む方法を説明しています。 

写真をきれいに取り込むノウ八ウ 

EPSON TWAIN Pro での画質調整の方まを説明しています。 

义字原稿の認識率を上げるノウ八ウ 

OCR (光学文字認識）での認識率を上げる方法を説明しています。 

■オプションの使い方 

次の内容を説明しています。 

オプションの紹介 

ス车ャナ用のオプションを紹介しています。 

透過原稿ュニットの使い方 ( ES - 6000 HS を除く） 

透過原稿ユニットの取りがけ方、フィルムのセットの仕方、フィルムの取り込み方な 
どを説明しています。 


ADF (才ートドキユメンドフイーダ)の使い方 

ADF の取り付け方、原稿のセットの仕方、 ADF からの取り込み方などを説明していま 
す。 
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ヘルプと ユーザーズ ガイドのご案内 


■困ったときは 

困ったときの対処方法を説明しています。 

■付録 

次の内容を説明しています。 

曰常のお手入れ 
移動時のご注意 
基本仕様 
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つたときは 











トラフ 71/ が堯生したら 


現在の症状がどれにあてはまるかを次の中から選び、それぞれの参照先をご覧ください。 


EPSON TWAIN XX Network のトラフル 



EPSON TWAIN XX Network インストール後 
の接続設定でエラーが出る、また EPSON 
TWAIN XX Network の起動時や使用時にエ 
ラーが出る場合のが処方まを説明していま 
す。 


な 「エラーメッセージ」 44 ぺージ 
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エラーメツセージ 


クライアント PC でエラーメッセージが表示された場合は、エラーの内容に応じて次のように 
対処してください。 


接続テストでのエラー 


メッじージ 

対処 

ネットワークスキャナとの接続に失敗しま 
した。 

指定したネットワークスキャナが存在しな 
いかネットワークに問題があります。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

① 入力 した IP アドレスが正しいか確認して 
ください0 

② ネットワークスキャニングボックスやス 
キャナの電源がオンになっているか確認 
してくださし、。 

③ ネットワークケーブルまたはインター 
フェイスケーブルの接続を確認して くだ 
さし、。 

④ H U B が正常に動作しているか確認してく 
ださい。 

⑥お使いのコンピュータまたはネットワー 
クスキャニングボックスのネッ トワーク 

設定に問題がないか、ネットワーク管理者 
に相談の上、確認してください。 

上記を確認してもエラーが発生する場合は、 
ネットワーク自体の問題が考えられます。 

ネットワーク管理者にご相談ください。 

指をしたネットワークスキャナは存在しま 
す。 

ネットワークスキャナに問題があり使用で 
きません。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

スキャナの電源がオンになっているか、また 
はネットワークスキャニングボックスが正 
常に動作しているか確認してくださし、。 

指定したネットワークスキャナは存在しま 
す。 

ネットワークスキャナは下記のユーザーが 
使用中です。 

利用者: xxx . xxx . xx.xx 

化の人（メッセージに表示されるアドレスの 
ユーザー)が EPSON TWAIN XX Network を使 
用中です。そちらの EPSON TWAIN XX 

Network が閉じられるまでお待ちください。 

ネットワークリソースの初期化に失敗しま 
した。システムを再起動してください。 

Windows または Macintosh を再起動してくだ 
さし、。 
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エラーメッセージ 


メッ t ージ 

対処 

データの受信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネットワークに問 
題が発生しました。ネットワークスキャナの 
状態を確認してください。 

①データの送受信中に、ネットワークケーブ 
ルが外れた可能性があります。接続を確認 
してくださし、0 

◎ HUB が正常に動作しているか確認してくだ 
さし、。 

③スキヤナが遠隔地にあるため、所定の時間 
内にデータが受信できませんでした。 

コントロールパネルの [EPSON TWAIN 

XX Network ] でタイムアウト時間を長くし 
てください。 

な「タイムアウト時間の設定:」53ぺージ 

このスキャナはサポートされていません。 
(EPSON TWAIN HS Network のみ） 

ES - 9000 H をお使し、くださし、。その他のス 
キヤナでは EPSON TWAIN HS Network は使 
用できません。 
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EPSON TWAIN XX Network 起動時の ェラー 


TWAI^Iデータソースまたはィンターフェィスのェラー 


エラーの 例 


Windows 


O 指定したネットワ-クスキ计び巧をしないかネッ 
ネットワ-クスキけのがおを植忍してください。 


.ットワ-クに巧題げあります。 


EPSON TWAIN HS Ne ゎ vo ルをが了します0 


I ： OK J 


Macintosh 


ネットク-クスキヤナとの巧巧にまおしました*ネットク-クスキヤナが巧を 
しないか、ネットフ-クじ村巧び衣リま才，ネット7-クスキヤナのは巧を巧 
纪して下をい* 

EPSON TWAIN Pro Network を按了 しま才 ♦ 


0 菊觀純盤! 
[1=^ I 


郎 m ! i 渡！ I 於。 


邊巧されたス丰ヤナドライパを起かでをません。 
スキャナの巧おや、巧続をお i 忍しでください。 


な 


皆巧装器訊うくことができません。 Window ® ディレクトリ伽 TWAIN ディレクトリじ正从、スキャナド別バげ 


原因•対処 


《エラー内容は TWAIN が応アプリ 
ケーションにより異なります 


r 話み込み J コマンド処理を完了できません。スキヤ 
ナをインストールしでいません0 


※エラー内容は TWAIN が応アプリ 
ケーションにより異なります 


々のように TWAIN データソースを選がしていないため 


データ ソースの 语巧 



選巧_ 



EPSON TWAIN XX Network を起動する前に、 TWAIN が応アプリケーションで 
TWAIN データソースを選がしてくださ し、。 選が方 ま は TWAIN が応アプリケー 
ションによって異なりますので、 TWAIN が応アプリケーションの取扱説明書 
でご確認ください。 









エラーメッセージ 


ネツトワークに関するエラー 


メッ t ージ 

対処 

ネットワークスキャナとの接続に失敗しま 
した。 

指をしたネットワークスキャナが存在しな 
いかネットワークに問題があります。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

EPSON TWAIN XX Network を終了します。 

① コントロールパネルからに PSON TWAIN 
XX Network ] を開き、正しい IP アドレスが 
登録されているか確認の上、テストしてく 
ださい。 

^「ネットワークスキャナの接続設定」 
59 ぺージ 

② スキャナやネットワークスキャニング 
ボックスの電源がオンになっているか確 
認してください。 

③ ネットワークケーブルまたはインター 
フェイスケー ブルの接続を確認してくだ 
さし、。 

④ HUB が正常に動作しているか確認してく 
ださし、。 

⑥お使いのコンピュータやネットワークス 
キャニングボックスのネットワーク設定 
に問題がないか、ネットワーク管理者に相 
談の上、確認してください。 

上記を確認してもエラーが発生する場合は、 
ネットワーク自体の問題が考えられます。 
ネットワーク管理者にご相談ください。 

ネットワークスキャナに問題があるため使 
用できません。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

EPSON TWAIN XX Network を終了 します。 

スキャナの電源がオンになっているか、また 
はネットワークスキャニングボックスが正 
常に動作しているか確認してくださし、。 

ネットワークスキャナは下記のユーザーが 
使用中です。 

利用者： xxx . xxx . xx.xx 

イ也の人（メッセージに表示されるアドレスの 
ユーザー)が EPSON TWAIN XX Network を使 
用中です。そちらの EPSON TWAIN XX 
Network が閉じられるまでお待ちください。 

接続するネットワークスキャナの情報があ 
りません。 EPSON TWAIN XX Network 設定プ 
ログラムでネットワークスキャナの情報を 
登録してください。 

コントロールパネルから [EPSON TWAIN XX 
Network ] を開き、ネットワークスキャニング 
ボックスの IP アドレスを登まましてくださし、。 
^「ネットワークスキャナの接続設を」 

59 ぺージ 
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メッじージ 

対処 

データの受信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネットワークに問 
題が発生しました。ネットワークスキャナの 
状態を確認してください。 

EPSON TWAIN XX Network を終了 します。 

① データの送受信中に、ネットワークケーブ 
ルが外れた可能性があります。接続を確認 
してくださし、0 

② HUB が正常に動作しているか確認してく 
ださい。 

データの送信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネットワークに問 
題が発生しました。ネットワークスキャナの 
状態を確認してください。 

EPSON TWAIN XX Network を終了 します。 

③ スキヤナが遠隔地にあるため、所定の時間 
内にデータが受信できませんでした。 

コントロールパネルのに PSON TWAIN 

XX Network ] でタイムアウト時間を長く 
してくださし、0 

な「タイムアウト時間の設定:」53ぺージ 

Open Transport がインストールされていな 
いか、バージョンが古いです。 

Open Transport 1.1.1 じ(上をインストールし 
てください。 

(EPSON TWAIN Pro Network のみ） 

Open Transport がインストールされていま 
せん 。 Open Transport 1.1.1 (上をインス 
卜ールしてくださし、。その後、再度 EPSON 
TWAIN Pro Network を起動してみてくださ 

い。 


EPSON TWAIN XX Network 使用時のエラー 

ハードディスクやメモリ関連のエラー 


Windows Macintosh 



原因-対処 これらのエラーは、コンピュータのハードディスクやメモリの空き容量が不 


足している時に起こります。 Macintosh の場合は 、 TWAIN が応アプリケーシヨ 
ンへのメモリ割り当てが不十分であることも考えられます。空き容量を確保 
してくださし、 0 

な「エラーが出て画像を取り込め なし、」 51ぺージ 
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エラーメッセージ 


ネツトワークに関するエラー 


メッ t ージ 

対処 

ネットワークスキャナでストップボタンが 
押されました。 

EPSON TWAIN XX Network を終了 します。 

イ也の人がネットワークスキャニングボック 
スなどのストップボタンを押したため、 
EPSON TWAIN XX Network が強制終了され 
ました。 

再度 EPSON TWAIN XX Network を起動して 
ください0 

一定時間アクセスがなかったため、コネク 
シヨンが切断されました。 

EPSON TWAIN XX Network を終了 します。 

約15か間 EPSON TWAIN XX Network の操作 
がなかつたため 、 EPSON TWAIN XX Network 
が強制終了されました。 

取り込みを行う場合は、再度 EPSON TWAIN 
XX Network を起動してくださし 、0 

ネットワークスキャナでネットワークに関 
するエラーが発生しました。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

EPSON TWAIN XX Network を終了 します。 

ネットワークスキャニングボックスとス 
キャナの接続ケーブルが外れたか、または 
ネットワークスキャニングボックスが何ら 
かの原因により動作不能状態になった可能 
性があります。 

接続を確認してくださし、。または、ネット 
ワークスキャニングボックスの電源を入れ 
直してみてください。 


オプション使用時のエラー 


メッ t ージ 

対処 

ADR こ用紙がありません。 

ADR こ原稿をセットしてくださし、。 

ADF の用紙が詰まりました。 

下記を参照し、詰まっている原稿を取り除い 
てください。 

^ユーザーズガイ ド 「 ADF 使用時のトラブ 
ル」 

オプションのカバーが開いています。 

オプションまたはオプションのカバーを 
しっかり閉じてくださし、。 

原稿台に用紙が残っていないことを確認し 

ADF から取り込む場合は、原稿台に用紙を置 

てください。 

かないでください。 

データの受信に失敗しました。 

• 取り込み動作中は、オプションまたはオプ 
ションのカバーを開けないでください。 

• ADF で用紙が 1吉まった場合にも、このメッ 
セージが表示される場合があります。その 
場合は、下記を参照してが処してください。 
とすユーザーズガイド） 「 ADF 使用時のトラ 
ブル」 
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画像取り込み時のトラフ J レ 


EPSON TWAIN XX Network を起動できない 

エラーメッセージが表示される場合は、 W 下のページを参照して対処してください。 
な 「EPSON TWAIN XX Network 起動時のエラー」46ページ 


「チて ック 1 [EPSONTWAIN XX Network ] で、ネツトワークスキヤニングボツクスの IP 
アドレスを正しく入力または選択しでいますか？ 

_ . コント□-ルパネルから正 PSON TWAIN XX Network ] を開き、 IP アドレスが 
正しいか確認してください。 

巧 「ネットワークス羊ヤナの接続設定」59ページ 


Windows 


コントロール V けル 


つ W ルの福集を）表示地）叫がお) 



譜麗連 


サウンド システム 訂イステイ川 


Macintosh 



Windows NT / 2000でお使いの場合は、 □グインューザーごとに IP ア ドレスが 
設をされているか確認してください。設をされていない場合は、じ(下のページ 
を参照して設定してください。 

な 「ネットワークス羊ヤナの接続設を」59ページ 


广チェックつ 


回 


TWAIN 対応アプリケーシヨンで、 TWAIN データソースを正しく還択しでいま 
すか？ 

お使い の TWAIN 対応 アプリケーシヨンの 取扱説明書を参照し 、 TWAIN データ 
ソースの 選択 画面で [EPSON TWAIN XX Network ] を選択してください。 


Windows 


Macintosh 


■ 匯 lid 


ソ—ス：_______ 


I 選巧」 

キャン它ル I 


データソースの 逸巧 



[ 丰ヤンたル I 


EPSON Scan to File での選択方法については、下記のぺージをご覧ください。 
とす「ス车ヤナの選択」29ページ 


I - チェック -I 



スキャナ側の準備はできでいますか？ 

ネットワークスキャニングボックスがス羊ャナとネットワークに正しく接続さ 
れていて、ネットワークス车ヤニングボックスとス车ヤナの電源がオンになつ 
ているか確認してください。 
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画像取り込み時のトラブル 


-チェック- 

アブ IJ 


他の TWAIN 対応アプリケーションで試しでみでください。 

何らかの原因により、 TWAIN 対応アプリケーションの動作が不安をになってい 
ることも考えられます。他の TWAIN 対応アプリケーションから起動してみてく 
ださい。または、コンピュータを再起動してみてください。 


「チ X ック1 インターネツトにダイヤルアツプ接続しでいませんか？ 

- Windows 95/98/Me でインターネットにダイヤルアップ接続している場合、 

_ Internet Explorer の使用中に EPSON TWAIN xx Network を起動すると[ス车ャ 

ナが見つかりません]などと表示されて接続できない場合があります。 
この場合は、 Internet Explorer を LAN を使用してインターネ、ソトに接続するよう 
に設をしてください。 

ただしこの場合、 Internet Explorer のアイコンをダブルクリ、ソクしてもインター 
ネットに接続できません。必要に応じて、設定を元に戻してください。 


エラーが出て画像を取り込めない 


手 i、y ク -I 八-ドディスクに、必要な空き容量びありますか？ 

p=n 八ードディスクには、最低でち取り込む画像データ容量の2倍 t (上の空き容量が 

必要です。不足している場合は、不要なデータを削除したり、八ードディスク 
を増設するなどして必要な容量を磕保して<ださい。取り込む画像データ容量 
の目安は、 EPSON TWAIN XX Network の[出!カサイズ]または[原稿サイズ] 
項目で磕認できます。 

なお、フォトレタッチソフトを使用している場合、フォトレタッチソフトが仮 
想記憶領域として多くの容量を使用していることがあります。必要に応じて、 
八ードディスクを増設してください。 

チ i、y ク -I メモリの空き容量は十分にありますか？ 

p=n 次の時は、メモリの空き容量が減って画像が取り込めないことがあります。 

1 . 複数のアプリケーションを同時に使用している 
°づ 2. 他のアプリケーションで大きなデータを扱っている 
3 .クリ、ソプボードに大きなデータがある 

これらの場合、アプリケーションの動作が遅くなるなどのを状が現れます。次 
のように対処して空きメモリを確保してください。 

1の場合：他のアプリケーションを終了する 

2の場合：他のアプリケーションでデータを保存の上、できればそのアプリケー 
ションを終了する 

3 の場合：念のため、コンピュータを再起動する 

必要なメモリ容量は画像データによって異なりますが、カラー原稿の取り込み 
では、 64MB じ(上を推奨します（画像データじよっては、さらに多くの容量を 
必要とします。メモリ容量は、多ければ多いほど有利です）。 
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画像取り込み時のトラブル 


P チェック 1 Macintosh の場合、 TWAIN 対応アプリケーシヨンに割り当てたメモリ容量は 
网十分ですか？ 

J=L TWAIN 対応アプリケーションに割り当てたメモリ容量が不十分だと、画像を取 

~ ^ り込めないことがあります。この時は、次のように対処してください。 

1. TWAIN 対応アプリケーションを終了します。 

2. TWAIN 対応アプリケーションのアイコンをクリ、ソクし、[ファイル]メニユー 
から[情報を見る]を選択します （Mac 0 S 8.5 では、[ファイル]-[情報 
を見る]-[メモリ]を選択します)。 

3. [メモリ必要条件]項目の[最ルサイズ]と[使用サイズ]をそれぞれ設を 
します。最適な設を値はアプリケーションによって異なりますので、お使い 
のアプリケーションの取扱説明書で磕認するか、またはアプリケーション 
メーカーじお問い合わせください。基本的には、アプリケーションの推奨サ 
イズ+取り込む画像データ容量の2倍上の容量を割り当てることをお勧め 
します。 

なお、アプリケーションに割り当てるメモリ容量を増やしすぎると、同時に使 

用する他のアプリケーシヨンの動作に支障が化ることがありますのでごを意く 

ださい。 
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画像取り込み時のトラブル 


タイムアウト時間の設定 

EPSON TWAIN XX Network の接続テスト時や起動時に[データの受信に失敗しました]とい 
うエラーメッセージが表示された場合は、次の手順でタイムアウト時間の設をを変更してくだ 
さい。 


Q コント□-ルパネルから [EPSON TWAIN XX Network ] を開きます。 


Windows 


Macintosh 


コントロール j けル 


77イルの編集を）表示咕） U つ化) 




サウンド システム もイ巧中如 


□ 量 导コントロ—ルバネル E 囚目 

~40項目、 6.1GB 空き 

口閨固 r 

i=^j i—j— 1 ， — 尸 ] 

Adobe ガシマ AppleTalk B'sCrev Control 


留 m 

ColorSync C 饥 figuration Manager 



A ①タイムアウト時間を長めに設定し、②[テスト]ボタンをクリックします。ちのメッ 
じージび表示されたらデータの受信は成巧です。 

[▲] ボタンで時間が長く、 [▼] ボタンで時間が短くなります。 

画面は EPSON TWAIN Pro Network の場合です。 



①時間を長めに設定して、 


②クリックします 


な 



(?) 

ポイント 


• 必要な時間は、お使いのネットワーク環境や時間帯などによって異なります。 

15秒ずつくらいの間隔で時間を長くしていき、エラーが出なくなる時間を見付けてく 
ださい。 

• 設をできる時間は、30秒〜300秒 （ 1秒刻み）です。初期設をは30秒です。 


Q [ OK ] ボタンをクリックします。 

これで設をは終了です。 
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ソフトウエアの巧インストール 


何らかの原因でソフトウエアの動作が不安をになっている場合は、次の手順で再インストール 
してください。 


ソフトウェアの削除 


ソフトウエアを再インス I -ールする前に、現在インストールされているソフトウエアを、アン 
インス!-ールプ□グラムを使用して削除（アンインストール）してください。 


(?) 

ポイント 


アンインストールプログラムを使用して EPSON TWAIN XX Network を削除しても、[設 
走:保存]ダイアログに保存されている設をは削除されません。 


Windows の場合 


Q [スタート]ボタンー[設定]—[コント□ールノ\°ネル]の順にクリックします。 

Q [アプリケーシヨンの追 u 日と削除]アイ]ンをダブルクリックします。 

Q リストから削除したいソフトウェアを選択し、[追如と削除]ボタンをクリックします。 



選択して 


クリックします, 


この後は、画面の指示に従って削除してください。 

Q 削除が'終了したら、コンピュータを再起動しでください。 

再起動したら、下記を参照してソフトウエアを再インストールしてください。 
ソフトウェアのインストール」17ページ 
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ソフトウエアの巧インス I -ール 


Macintosh の場合 


Macintosh に、スキヤナに巧属のソフトウェア CD - ROM を t ットします。 

^下記のフォルダをダブルクリックしで開きます。 

EPSON Scan to File : [EPSON Scan to File ] フォルダ 

EPSON TWAIN Pro Network : [EPSON TWAIN Pro NET ] フォルダ 

Q 下記のアイコンをダフ''ルクリックします。 

EPSON Scan to File : [EPSON Scan to File Installer ] アイコン 

EPSON TWAIN Pro Network : [EPSON TWAIN Pro NET インストール]アイコン 


Q EPSON Scan to File の場合は、[同意]ボタンをクリックします。 

リストから[アンインス!ル]を還択し、[アンインス!ル]ボタンをクリックし 
ます。 

削除が実行されます。 

画面は EPSON TWAIN Pro Network での例です。 



リストからアンインストールを選がして、 クリックします 

Q この後は、画面の指示に従って削除しでください。 

Q 削除び終了したら、 Macintosh を再起動しでください。 

再起動したら、下記のページを参照してソフトウェアを再インストールしてください。 
ソフトウェアのインストール」17ページ 


e 
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ソフトウエアの巧インス I ル 


最新のソフトウエア入手方法 

ソフトウエアをバージョンアップする際は、エプソン販売のホームページじより最新版の提供 
を行う予定です。 

ソフトウエアのバージョンアップ時期は未をです。 

ポイント_ 

インターネット 

エプソン販売のホームページアドレスは次の通りです。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 


インターネット経由でのダウン□ー ド^ •解凍 >2 . インストール方法(こついては、ホー 
ムページに記載されていますので、そちらをご覧ください。なお、インス!-ールする 
前に、旧バージョンのソフトウェアを削除してください。 

な「ソフトウェアの削除」54ページ 

*1 ダウン□ード：パソコン通信やインターネット上に登録されているデータを、ネ、ソ 
トワーク通信を介して自分のコンピュータじ保をずることでず。 
解凍： ダウン□ー ドしたファイルは圧縮（複数のファイルをまとめて、 

データ容量をルさくすること）されています。解凍とは、圧縮さ 
れているデータを元のファイルに復元することです。 

CD - ROM での郵送 

エプソンディスクサービスで承っております。郵便局へ実費をお振り込みいただくと、 
郵送じてお送りいたします。 

申込方法の詳細はエプソン FAX インフォメーションでご確認ください。 FAX インフォ 
メーシヨンの番号は裏表紙にあります。 
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付録 


ここでは、次の内容じついて説明しています。 


参インストールによって尝録まれる内容 •••••• 58 

参ネットワークスキヤナの}妾続設定 . 59 

参用語集 . 60 

•索引 . 63 









インストールによって登録される内容 

EPSON TWAIN XX Network(Windows) 

降の画面は 、 Windows 95でのものです。他の OS では、画面表示が多少異なります。 


コントロールパネル 

[EPSON TWAIN XX Network ] アイコン 
が登録されます。 

詳細は下のページをご覧ください。 
とす「ネ、ソトワークスキヤナの接続設を」 
59ページ 


コントロール / T もレ 


7 7イルと）漏集を）表示咕5 " U / お) 




Quick rime 

造* 


サウンド システム もむ..テイツり 


EPSON TWAIN Pro Network(Macintosh) 


コントロールパネル 


[EPSON TWAIN Pro NET ] アイコンが 
登録されます。 

詳細は W 下のページをご覧ください。 
とす「ネットワークス羊ャナの接続設定」 
59ページ 
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ネットワークスキヤナの接続設定 

コント□-ルパネルの [EPSON TWAIN XX Network ] で、ネットワークスキヤナの接続設定: 
を行えます。 


Windows 


Macintosh 



記滯觸遵臟觀無ミ賴、。 


テスト結ま 


I 0K I 




テスト J - 


■④ 


1 EPSON TWAIN Pro Network I 


ネットワ-クス丰ヤナの逐化： 


「192.168.100.2011 


1回厂 


タイムアウト時旧の語:ま：{巧> : 


[ 3 * 


ネットワークス车ヤナの IP アドレスを巧をしてください. 
詳しくは、ネットつーク巧巧巧に問い合わせてください， 


I I ヤン セル J 


■① 

■② 

■③ 


画面は EPSON TWAIN Pro Network の場合です。 


①[ネットワークスキヤナの指定]ボックス 

ネットワークス羊ヤナを新規登録する時は、ここにネットワークス羊ヤナ（ネットワー 
クス车ヤニングボックス）の IP アドレスを入力します。最大5台まで登録できます。 
ネットワークス羊ヤナを複数登録した場合は、ここで使用したいネットワークス羊ヤ 
ナの IP アドレスを選択することにより、使用するス羊ヤナを切り替えます。 


②[削除]ボタン 

このボタンをクリ、ソクすると、[ネットワークス车ヤナの指定]ボックスに表示されて 
いる IP アドレスを削除します。 IP アドレスを闇違えて入力した時などにお使いくださ 
い。 


⑤タイムアウト時間の設定 

ネットワーク通信の確立や、データ送受信のタイムアウト時闇を設定します。 

タイムアウト時闇は30秒から300秒の闇で設定できますが、通常は変更しないでくだ 
ぎい。 


④[テスト]ボタン 

このボタンをクリ、ソクすると、[ネ、ソトワークス羊ヤナの指定]ボックスじ表示されて 
いる IP アドレスのネットワークス羊ヤナとの通信をテストします。 

テストの結果は、[テスト結果]項目に表示されます。 
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英数字 


API ： 

Application Program Interface の略で、アプ 
リケーションソフトとコンピュータ （0 S ) 
の仲立ちをするもの。ミ凡用性のある API をを 
めることによって、周辺装置のインターフエ 
イスが容易に使えるようになる。 TWAIN と 
は、スキャナを制御するための API の規格。 

DHCP ： 

DHCP は Dynamic Host Configuration 
Protocol (動的ホスト構成プロトコル）の略。 
クライアント PC の起動時に、 DHCP サーバ 
が自動的に IP アドレスとその関連情報を割 
り当てる仕組み。 

一 TCP / IP 、クライアント 

Ethernet (イーサネット）： 

コンピュータやワークステーションなどで 
使われるネットワーク方式のこと。もっとも 
広く普巧している方式。 

通信速度は 10 Mbps または100 Mbps 。 接続お 
態には、 10 BASE - T 、 100 BASE - TX などがあ 
る。 

一 10 BASE /100 BASE 

HUB (ハブ)： 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX のケーブルをまね 
るための、ネットワークの接続装置。 

1 0 BASE - T /100 BASE-TX では、各コンピュー 
夕を 直接接続するのではなく、 ハブを介して 
スターがに 接続するため、クライアント PC 
の移動や増設の際に、ネットワークを停止す 
る必要がない。 

一 10 BASE /100 BASE 、 クライアント 


IP アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP/IP プロ トコ 
ルによるネットワークで使われるアドレス 
(識別子）で、これによりネットワーク上で 
コンピュータを特定する。 

IP アドレスは数字の羅列 （192.168.100.200 
など）なので、インターネットの世界では、 
通常はかかりやすい名称（ホスト名）を使用 
する。 

一 TCP / IP 、ホスト名 

P \ IP アドレスは、外部との接続（インターネット 
への接続•電子メールなど）を行う際には、日 
本ネットワークインフオメーシヨンセン 
夕一 : J PNIC(h ttp :// www . nic . ad . jp/i ndex - 
j . htm I ) に申請を行って正式に取得していただ 
く化要がありますので、システム管埋者にご 
相談ください。 

なお、 IP アドレスを使用するにあたって、外部 
との接続を将来的にも一切行なわないという 
条件のもとに、下記の範囲のプライベートア 
ドレスを使用できます （ RFC 1918 で規をされ 
ています）。 

プライべートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 
172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 
192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 

OCR ： 

Optical Character Recognition の略で、光学 
文字認識の意。印字された文字を読み取り、 
テキストデータ化すること。ミ凡用のスキャナ 
を用いる場合は、 OCR ソフトが必要になる。 
なお、専用の光学文字認識装置の場合は、 
Optical Character Reader になる。 

Open Transport ： 

Mac OS のネットワーク環境モジユールの 
こと 。 Open Transport により、イ也の形態の 
ネットワークを利用することができる。 

TCP / IP ： 

TCP / IP は Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol の B 各。コンピユータ • ネッ 
トワーク内の通信で使用される、世界的な標 
準プロ トコ ルのこと。 

ープロトコル 
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用語集 


TWAIN (トウェイン）： 

スキャナを制御するソフトウェアのための、 
アプリケーシヨンインターフェイス （ API ) 
の規格。取り込みソフトウ： L ア自体も 
TWAIN と呼ばれる。 

付属の EPSON TWAIN XX Network は、この 
TWAIN 規格にが応しているので、各種 
TWAIN が応アプリケーシヨンから画像を直 
接取り込むことができる。 

一 API 

10 BASE /100 BASE 
(テンべース/ヒヤクベース）： 

Ethernet の仕様で定められたケーブル接続 
の規格。 10 BASE では、ツイストペアケーブ 
ル（よりが線）を使う 10 BASE - T が主流。 

1 0 BASE の機構をそのまま利用し、通信速度 
を1 00 Mbps に高めた規格を1 00 BASE - TX と 
言ぅ。 

-► Ethernet 

アイウェォ 

解像度 ( resolution ): 

解像度には、[印刷解像尉と[画像解像度] 
と[表示解像度]などがある。 

印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、 
用紙にインクの粒を吹き付けて印刷個像を 
表現）する。このインクの粒が約 25.4 mm {1 
インチ}幅にいくつあるかを[印刷解像尉 
と言い、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 
インクの粒が多いほど、画像はより精細にな 
るが、印刷に時間がかかる。 


画像解像度:^画像を取り込む時に、 
EPSON TWAIN Pro Network で設定す 
る解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 
25.4 mm りインチ）幅にいくつあるかを表 
すもので、単位は印刷解像度と同じく 、 dpi 
(dot per inch ) で表す。画素数が多いほど画 
像はより精細になるが、データ量が多くなる 
ため画像の取り込み/保存/読み込みなど 
に時間がかかり、また多くのメモリを必要と 
する。 

表示解像度： 

画像を コン ピユータのディスプレイに表示 
した時に、どのくらいの大きさで表示される 
かを表したもので、単位はピクセル（または 
ドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表 
すときも表示解像度を用いる。 

クライアント （ Client ): 

ネットワーク上でサーバの提供するサービ 
スを受けるコンピユータのこと。クライアン 
卜 PC とも言う。クライアント PC を使用する 
人を、 一 般 にユーザー と言う。 

クリップボード ( clip - board ) : 

ソフトウ： L ア間でデータを交換する時に、 
データを保存する場巧のこと。メモリを使用 
する。 

サーパ ( Server ) : 

ネットワーク上でクライアント PC にさまざ 
まなサービスを提供するコンピユータのこ 
と。 

サーバを管理する人を、ネットワーク管理者 
またはシステム管理者などと言う。 

セグメント： 

ネットワークの単位。各種接続機器を使って 
セグメントを中継することで、ネットワーク 
の規模が拡大される。 

ダイアルアップ： 

電話回線を使って必要な時だけ外部(プロバ 
イダー）に接続すること。 
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用語集 


ドラッグ ( drag ): 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かし 
てアイコンなどを移動すること。コピーなど 
の操作で使用する。 

ネットワーク （ Network ) : 

データなどをイ云送する通信網のこと。広域の 
ネットワークを WAN (Wide Area Network 
と言い、同一建物内などのネットワークを 
LAN (Local Area Network と言う。 

ネットワーク管理者： 

サーバ（ネットワーク）を管理する人のこ 
と。システム管理者などとも言う。 

—サーバ 


プロトコル ( Protocol ): 

異なったシステム間、ソフトウエア間で情報 
通信を行う場合に必要とされる、通信上の 
ルール/約ま事/規約のこと。接続の開始/終了 
から電子メ ールの形式まで、さまざまな規約 
を定めている。語源は外交儀礼。 


ホストち （Host name ) : 

インターネットに接続されたコンピユータ 
を特定する名称のこと。インターネットで 
は、インターネット上のコンピユータに識別 
子 （ IP アドレス）を付けることでコンピユー 
夕を特定し、 通信するが、 IP アドレスは数字 
の羅列 （192.168.100.200 など）のため、通 
常はかかりやすいホスト名 （ http :// www . i - 
love - epson . co . jp など）を用し、る 0 
なお、ホスト名を使用するには、 DNS サー 
ビ スが必要。 

一 IP アドレス 


メモリ （ memory ) : 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソ 
フトウエア自体はハード ディ スクに保存さ 
れているが、起動するとメモリに読み込ま 
れ、ここでさまざまな処理が行われる。ハー 
ドディスクは保存領域、メモリは作業領域と 

吕ん。〇 

画像取り込みにもメモリを使用するため、メ 
モリの容量が少ないと、データが収まらずに 
エラーが発生することがある。 
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複製上のご注意 


下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること 
(見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

々のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

書籍、絵画、版画、図面、写真などのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに 
準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするソ外、著作権者の承認が必要です。 


-ごを意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン 
およびエプソン指をの者知ソ外の第兰者により修理.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきま 
しては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品]^ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で卜 
ラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承くださし、。この場合、 
修理等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 




